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VSeobecné informace

- Ceny v ceniku jsou uvadény za mérnou jednotku.

- Ceny uvedené v ceniku jsou bez montaze.
- VSechny ceniky jsou bez DPH.

- Pro stanoveni ceny zaokrouhlete rozmér k nejbliz§imu tabulkovému rozméru tzn. < zaokrouhlit dold ( 181-
184), jinak zaokrouhlit smérem nahoru.

- Rozméry v tabulkach jsou uvadény v milimetrech, plodné rozméry v m'’.
-V objednavkach se jako prvni uvadi Sifka, jako druha vyska.

- Zaruéni lhdta na vyrobky je 2 roky. Zaruka se nevztahuje na zavady zplisobené Spatnou montazi, nespravnym
uzitim nebo nespravnym pouzivanim vyrobku.

- Objednavky do vyroby zadavejte pomoci on-line systému na firemnich webovych strankach. Pfi reklamaci
nebude pfipadna chyba zadani objednavky jinou formou uznana.

-Termin dodani 2-9 dnu, Sikminy 4-5 tydnd.

‘ Horizontalni zaluzie

ISOLINE
ISOLINE LOCO

ISOLINE PRIM
ISOLINE ECO
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ISOLINE Horizontalni zaluzie

HORNIi PROFIL Zaluzie je dodavana vzdy v interierovém provedeni s éelnim vyvodem
ovladani a s fixaci silonovou strunou

d OVLADANI: Sdruzené fetizkové ovladani umoznuije jak naklapéni, tak
stahovani lamel.
425

194 LAMELA: 25x0,18, 25x0,21 nebo 16x0,21mm.

DOMYKATELNE PROVEDENI: Domykatelna Zaluzie, u které je po dovieni lamel
256 minimalizovan prostup svétla skrze lamely. Efektu je docileno excentrickym
umisténim otvord v lamelach pro textilni pasku a fixaéni strunu.

Zakladni cenikova sestava zaluzie ISOLINE

HORNi PROFIL: 42,5x25x19,4mm, material valcovany pozinkovany plech

DOLNI PROFIL: material valcovany pozinkovany plech

BAREVNE PROVEDENi HORNIHO A DOLNIHO PROFILU: bila RAL 9010, tm. hnéda RAL8017, stfibrna RAL 9006, hnéda RAL
8004, hnéda RAL 8003, slonova kost RAL 1013, zlata (odpovida lamele €. 714) bronzova (odpovida lamele €. 700)

LAMELA: 25 x 0,18 mm, hlinik

BARVA LAMELY: dle vzorniku

OVLADANI: fetizkem

VYTAHOVACI PASKA: 0,14x5 mm v barvé bila, stfibrma, bézova, hnéda, svétle hnéda

BAREVNE SLADENI: ZAKLADNI - horni a dolni profil, zebFidek a provazek v bilé barvé.

MONTAZNI SET: spojovaci material, fixace fetizku, distanéni podlozky

PRIPLATKY

HORNI PROFIL: hlinik, hnéda RAL 8023
DOLNI PROFIL: hlinik, hnéda RAL 8023
LAMELA: lamela 16 x 0,21 mm, 9 odstin(

barvy lamel &islo 780, 783, 1940, 8005, 8101, 8300, 8204, 8107

barvy lamel - imitace dfeva W91, W92, W93, W94, W95, W96, W97, W98
BAREVNE SLADENI: lamela 25mm: celkové a individuaini barevné sladéni
PROVEDENI: domykatelné
DREVENA KRYCI LISTA + DOLNi RYNA

ISOLINE: STANDARDNi PROVEDENI ISOLINE: DOMYKATELNE PROVEDENI (CELOSTIN)

snageon




ISOLINE Horizontalni zaluzie

TECHNICKE INFORMACE
MEZNi ROZMER ZALUZIE

SIRKA VYSKA MAXIMALNi
minimaini  maximalni  minimalni  maximalni PLOCHA
Isoline 200 mm 2400 mm 300 mm 2500 mm 24 m’
UMISTENi OVLADANI Horni, dolni profil 9 odstind

RP - vystup fetizku vpravo Lamela 25 % 0,18 58 odstind
. Lamela 16 x 0,21 9 odstind
RL - vystup fetizku vlevo Sebicek 28 x 21.5 31 barey
Zebiicek 28 x 18 17 barev
Zebridek 28 x 12 13 barev
Texband 16 barev

TYPY BAREVNEHO SLADENI

ZAKLADNi - Ke vsem odstindm lamel dle vzorniku (kromé& P14 a 716) se dodéava vée ostatni BILE ( horni
profil, doIni profil, fetizek, Zebficek, textilni paska a ostatni komponenty).

CELKOVE - Nabizi devét odstind LAKOVANYCH hornich profild a dolnich profilii, ke kterym jsou
nadefinovany odpovidajici barvy dalSich komponentd véetné odstint lamel.

INDIVIDUALNI - Neodpovida zadnému vyse uvedenému typu barevného sladéni, umozriuje jakoukoliv
kombinaci nabizenych odstint lamel, horniho profilu, dolniho profilu, fetizku, zebficku a textilni pasky.

B Tabulka barevného sladéni strana 14
VYMERENI ZALUZIi

Jako vyrobni Sifka a vySka ISSO Zaluzie se uvadi rozmér mezi zasklivacimi listami (rozmér B). Pfi malé hloubce
zasklivacich list (rozmér A) je nutno pfi montazi pouzit distancni podlozky pod koncovky.

: @% A< 14 mm - 1 par podlozek
5 CQQ @;3 N A< 10 mm - 2 pary
L P ROZMER A miniméaing 16 mm
C_IC FJ |
o — ) I R O é@

B I
B Montaz zaluzie ISOLINE strana 11
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ISOLINE LOCO Horizontalni zaluzie

HORNi PROFIL KRYCI B Zaluzie je dodavana vzdy v interierovém provedeni s éelnim

LISTA

vyvodem ovladani a s fixaci silonovou strunou
LOCO

OVLADANI: Sdruzené fetizkové ovladani umoznuije jak
M naklapéni, tak stahovani lamel.

LAMELA: 25x0,18, 25x0,21 nebo 16x0,21mm.
425

DOMYKATELNE PROVEDENI: Domykatelna Zaluzie, u které je po
194 dovieni lamel minimalizovan prostup svétla skrze lamely. Efektu je

docileno excentrickym umisténim otvorti v lamelach pro textilni pasku a
256 fixacni strunu.

Zakladni cenikova sestava zaluzie ISOLINE LOCO

HORNi PROFIL: 42,5 x 25 x 19,4 mm, material valcovany pozinkovany plech

DOLNI PROFIL: material valcovany pozinkovany plech

BAREVNE PROVEDENi HORNiHO A DOLNIHO PROFILU: bila RAL 9010, tm. hnéda RAL8017, stiibrna RAL 9006, hnéda RAL
8004, hnéda RAL 8003, slonova kost RAL 1013, zlata (odpovida lamele €. 714) bronzova (odpovida lamele €. 700)

KRYCI LISTA: material plechovy valcovany profil v barvé odpovidajici hornimu profilu
LAMELA: 25 x 0,18 mm, hlinik

BARVA LAMELY: dle vzorniku
OVLADANI: fetizkem
VYTAHOVACI PASKA: 0,14x5 mm
BAREVNE SLADENI: ZAKLADNI - horni a dolni profil, zebFi¢ek a provazek v bilé barvé
MONTAZNI SET: spojovaci material, fixace Fetizku, distanéni podlozky

PRIPLATKY

HORNI PROFIL: polep renolitovou folii
DOLNI PROFIL: polep renolitovou folii
KRYCI LISTA: polep renolitovou folii
LAMELA: lamela 16 x 0,21 mm, 9 odstind
barvy lamel &islo 780, 783, 1940, 8005, 8101, 8300, 8204, 8107

barvy lamel - imitace dfeva W91, W92, W93, W94, W95, W96, W97, W98
PROVEDENI: domykatelné

ISOLINE LOCO: STANDARDNI PROVEDENI ISOLINE LOCO: DOMYKATELNE PROVEDENI (CELOSTIN)
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ISOLINE LOCO Horizontalni zaluzie

TECHNICKE INFORMACE
MEZNi ROZMER ZALUZIE

SIRKA VYSKA MAXIMALNi

minimaini  maximalni  minimalni  maximalni PLOCHA

Isoline Loco 200 mm 2400 mm 300 mm 2500 mm 24m
UMISTENi OVLADANI Horni, dolni profil 8 odstind
RP - vystup fetizku vpravo Lamela 25x 0,18 58 odstind
. Lamela 16 x 0,21 9 odstind
RL - vystup fetizku vlevo Sebicek 28 x 21.5 31 barev
Zebiicek 28 x 18 17 barev
Zebficek 28 x 12 13 barev
Texband 16 barev

TYPY BAREVNEHO SLADENI

ZAKLADNI - Ke viem odstinim lamel dle vzorniku (kromé& P14 a 716) se dodava vée ostatni BILE (kryci liéta,
horni profil, dolni profil, fetizek, Zebficek, textilni paska a ostatni komponenty).

CELKOVE - Nabizi osm odstinii LAKOVANYCH a é&trnact dekor( RENOLITOVYCH félii na kryci listy, horni
profily a dolni profily, ke kterym jsou nadefinovany odpovidajici barvy dalSich komponent( véetné odstind
lamel.

INDIVIDUALNI - Neodpovida zadnému vy$e uvedenému typu barevného sladéni, umoziiuje jakoukoliv
kombinaci nabizenych odstin( lamel, krycich list, horniho profilu, dolniho profilu, fetizku, Zebficku a textilni
pasky.

B Tabulka barevného sladéni strana 14

VYMERENI ZALUZIi

Jako vyrobni Sifka a vySka ISSO Zaluzie se uvadi rozmér mezi zasklivacimi listami (rozmér B). Pfi malé hloubce
zasklivacich list (rozmér A) je nutno pfi montazi pouzit distancni podlozky pod koncovky.

: G% A< 14 mm - 1 par podlozek
5 CQQ @;3 N A< 10 mm - 2 pary
L P ROZMER A miniméaing 16 mm
C_IC FJ |
o — ) I R O é@

B I
ﬂ Montaz zaluzie ISOLINE LOCO strana 12
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==LV Horizontalni Zaluzie

HORNi PROFIL Zaluzie je dodavana vzdy v interiérovém provedeni s éelnim vyvodem
ovladani a s fixaci silonovou strunou

OVLADANI: Sdruzené fetizkové ovladani umozriuje jak naklapéni, tak
stahovani lamel.

46
LAMELA: 25x0,18, 25x0,21 nebo 16x0,21mm.

23

DOMYKATELNE PROVEDENI: Domykatelna Zaluzie, u které je po dovieni lamel
23 minimalizovan prostup svétla skrze lamely. Efektu je docileno excentrickym
umisténim otvord v lamelach pro textilni pasku a fixaéni strunu.

Zakladni cenikova sestava zaluzie ISOLINE PRIM

HORNI PROFIL: 46x23x23mm, material valcovany pozinkovany plech

DOLNI PROFIL: material valcovany pozinkovany plech

BAREVNE PROVEDENi HORNIHO A DOLNIHO PROFILU: bila RAL 9010, tm. hnéda RAL 8017, stiibrna RAL 9006, hnéda RAL
8004, hnéda RAL 8003, slonova kost RAL 1013, zlata (odpovida lamele €. 714) bronzova (odpovida lamele €. 700)

LAMELA: 25 x 0,18 mm, hlinik

BARVA LAMELY: dle vzorniku

OVLADANI: Fetizkem

VYTAHOVACI PASKA: 0,14x5 mm v barvé bila, stfibmé, bézova, hnéda, svétie hnéda

BAREVNE SLADENI: ZAKLADNI - horni a dolni profil,zebficek a provazek v bilé barvé.

MONTAZNI SET: spojovaci material, fixace fetizku, distanéni podlozky

PRIPLATKY

HORNI PROFIL: polep renolitovou folii
DOLNI PROFIL: polep renolitovou folii
LAMELA: lamela 16 x 0,21 mm, 9 odstin

barvy lamel &islo 780, 783, 1940, 8005, 8101, 8300, 8204, 8107

barvy lamel - imitace dfeva W91, W92, W93, W94, W95, W96, W97, W98
BAREVNE SLADENI: lamela 25mm: celkové a individualni barevné sladéni
PROVEDENI: domykatelné

PRIM: STANDARDNI PROVEDENi PRIM: DOMYKATELNE PROVEDENI (CELOSTIN)

:

:
:
§
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==LV Horizontalni Zaluzie

TECHNICKE INFORMACE
MEZNi ROZMER ZALUZIE

SIRKA VYSKA MAXIMALNi
minimaini  maximalni  minimalni  maximalni PLOCHA
PRIM 200 mm 2400 mm 300 mm 2500 mm 24 m’
UMISTENi OVLADANI Horni, dolni profil 9 odstind

RP - vystup fetizku vpravo Lamela 25 % 0,18 58 odstind
. Lamela 16 x 0,21 9 odstind
RL - vystup fetizku vlevo Sebicek 28 x 21.5 31 barey
Zebiicek 28 x 18 17 barev
Zebridek 28 x 12 13 barev
Texband 16 barev

TYPY BAREVNEHO SLADENI

ZAKLADNi - Ke vsem odstindm lamel dle vzorniku (kromé& P14 a 716) se dodéava vée ostatni BILE ( horni
profil, doIni profil, fetizek, Zebficek, textilni paska a ostatni komponenty).

CELKOVE - Nabizi osm odstinti LAKOVANYCH a &trnact odstinu RENOLITOVYCH hornich a dolnich
profilt, ke kterym jsou nadefinovany odpovidajici barvy dalSich komponentt véetné odstind lamel.

INDIVIDUALNI - Neodpovida zadnému vyse uvedenému typu barevného sladéni, umozriuje jakoukoliv
kombinaci nabizenych odstint lamel, horniho profilu, dolniho profilu, fetizku, zebficku a textilni pasky.

B Tabulka barevného sladéni strana 14
VYMERENI ZALUZIi

Jako vyrobni Sifka a vySka PRIM Zaluzie se uvadi rozmér mezi zasklivacimi listami (rozmér B). Pfi malé hloubce
zasklivacich list (rozmér A) je nutno pfi montazi pouzit distancni podlozky pod koncovky.

: @% A< 14 mm - 1 par podlozek
5 CQQ @;3 N A< 10 mm - 2 pary
L P ROZMER A miniméaing 16 mm
C_IC FJ |
o — ) I R O é@

B I
B Montaz zaluzie ISOLINE PRIM strana 13

sMadeon




ISOLINE ECO Horizontalni Zaluzie

HORNi PROFIL ﬂ

&

19,4

25,6

42,5

LAMELA: 25 x 0,18 mm, hlinik
BAR\/A !.AMELY: dle vzorniku
OVLADANI: TYP1, TYP2

MONTAZNi SET: spojovaci material
HRUSKY: bilé, prihledné, hnédé
KRYTKY: pouze v barvé bilg, stfibré, tm. Hnédé

PRIPLATKY

HORNj PROFIL: hlinik, RAL 8023
DOLNI PROFIL: hlinik, RAL 8023
LAMELA: lamela ,16“ (jen 9 odstint dle vzorniku)

PROVEDENI: domykatelné o
DREVENA KRYCI LISTA + DOLNi RYNA
SIKMINA

ISOLINE ECO: OVLADANi TYP1
SNEK + PLASTOVE TAHLO

Zaluzie je dodavana vzdy v interierovém provedeni s éelnim
vyvodem ovladani a s fixaci silonovou strunou

OVLADANI: TYP1: ($nek + plast. tahlo)
TYP2: (bovden + tycka)

LAMELA: 25x0,18, 25x0,21 nebo 16x0,21mm.
DOMYKATELNE PROVEDENI: Domykatelna Zaluzie, u které je po

dovieni lamel minimalizovan prostup svétla skrze lamely. Efektu je
docileno excentrickym umisténim otvor(i v lameléch pro fixaéni strunu.

Zakladni cenikova sestava zaluzie ISOLINE ECO

HORNi PROFIL: 42,5x25,6x19,4mm, material valcovany pozinkovany plech

DOLNI PROFIL: material valcovany pozinkovany plech

BAREVNE PROVEDENi HORNIHO A DOLNIHO PROFILU: bila RAL 9010, tm. hnéda RAL8017, stfibrna RAL 9006, hnéda RAL
8004, hnéda RAL 8003, slonova kost RAL 1013, zlata (odpovida lamele €. 714) bronzova (odpovida lamele €. 700)

BAREVNE SLADENI: ZAKLADNI - homi a dolni profil, 7ebficek a provazek v bilé barvé

barvy lamel ¢islo 780, 783, 1940, 8005, 8101, 8300, 8204, 8107
,barvy Iavmgl - imitace dreva W91, W92, W93, W94, W95, W96, W97, W98
BAREVNE SLADENI: lamela 25mm: celkové a individualni barevné sladéni

ISOLINE ECO: OVLADANi TYP2
BOVDEN + TYCKA

Snadeon




ISOLINE ECO Horizontalni Zaluzie

TECHNICKE INFORMACE
MEZNi ROZMER ZALUZIE

SIRKA VYSKA MAXIMALNi
minimalni  maximalni  minimalni  maximalni PLOCHA

Isoline Eco 200 mm 2400 mm 300 mm 2500 mm 24m°
TYPY BAREVNEHO SLADENI BAREVNY ROZSAH
ZAKLADNi - Ke viem odstinim lamel dle vzomiku Horni, dolni profil 9 odstind
(kromé P14 a 716) se dodava vSe ostatni BILE
(horni profil, dolni profil, Zebficek, a ostatni komponenty). Lamela 25 x 0,18 58 odstinl
CELKOVE - Nabizi devét odstind LAKOVANYCH homich | -amela 160,21 9 odstind
profill a dolnich profilli, ke kterym jsou nadefinovany 7ebricek 28 x 21.5 31 barev
odpovidajici barvy dalSich komponentt véetné odstinl i
INDIVIDUALNI - Neodpovida zadnému vy$e uvedenému Zebficek 28 x 12 13 barev

typu barevného sladéni, umoziuje jakoukoliv kombinaci

bizenych odstind lamel, horniho profilu, dolniho profil e .
;:b;izéekr:}{c odstind lamel, horniho profilu, dolniho profilu a ZNACENI ZALUZII

DLE UMISTENiI OVLADANI

P - brzda umisténa vpravo

B Tabulka barevného sladéni strana 11 L - brzda umisténa vievo

VYMERENI ZALUZIi
Jako vyrobni Sifka a vySka ISSO Zaluzie se uvadi rozmér mezi zasklivacimi listami (rozmér B). Pfi malé hloubce
zasklivacich list (rozmér A) je nutno pfi montazi pouzit distancni podlozky pod koncovky.

EEREe L L

A< 14 mm - 1 par podlozek

3 I L . A< 10 mm - 2 pary
= “ | Q ] ROZMER A minimalng 16 mm
@% JIRL N =

B |

SIKMINY

Mozné tvary atypickych zaluzii - vlastni pozadavek zakreslit véetné rozmérl do nakresu. Pro vyrobu je nutno
uvést vSechny rozméry - kéty (spodni, boéni levy i pravy, horni).

YA CIDD ]

ﬂ podrobné informace jsou uvedené na objednavkovém formuléfi pro atypickou horizontalni zaluzii
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ISOLINE

Horizontalni Zzaluzie

MONTAZ ZALUZIE ISOLINE

Zaluzii pfiloZime na homi profil okna a
vystfedime. Do pfedvrtanych otvor(i v
zasklivaci listé vioZime Srouby a
dotahneme.

Strunu napneme pfes horni koncovky,
zajistime koliky a pfebyteénou strunu
ustfihneme.

Do spodniho profilu zasklivaci liSty navrtame Fixacni strunu s uzlikem vsuneme do otvoru
otvory pro upevnéni fixace (pro plast @ 2,4 a zajistime kolikem. Strunu napneme
mm, pro dfevo @ 4 mm) do otvoru @ 4mm smérem nahoru.

veSroubujeme fixaCni Srouby.

Na strané ovladani navrtame otvory do MontaZ dokoncime nasazenim plastovych
zasklivaci listy, pro upevnéni aretace krytek prevodovek.

fetizku. Do vyvrtanych otvord viozime

Srouby a utahneme. Poté nacvakneme

krytku aretace.

Shadeon




SHADING SYSTEMS

ISOLINE LOCO

Horizontalni Zzaluzie

MONTAZ ZALUZIE ISOLINE LOCO

1egesgeesll A

Zaluzii pfilozime na horni profil okna a
vystfedime. Do pfedvrtanych otvor(i v
zasklivaci listé nasadime Srouby a
dotahneme.

Do spodniho profilu zasklivaci listy navrtame
otvory pro upevnéni fixace (pro plast @ 2,4
mm, pro dfevo @ 4 mm) do otvoru @ 4mm
veSroubujeme fixaCni Srouby.

roeesesnsponaigl v IaY

Na strané ovladani navrtdme otvory do
zasklivaci listy, pro upevnéni aretace
fetizku. Do vyvrtanych otvor( viozime

Srouby a aretaci utdhneme. Poté
nacvakneme krytku.

Strunu napneme pfes horni koncovky,
zajistime koliky a prebyteénou strunu
ustfihneme.

12,5mm\ =

Fixa€ni strunu s uzlikem vsuneme do otvoru
a zajistime kolikem. Strunu napneme
smérem nahoru.

:

Kryci liStu nasuneme na obou stranach do
spodnich zobackl prevodovek. Tlakem zdola
nahoru nacvakneme kryci listu do hornich
drazek.

Kryci litu demontujeme stlagenim vystouplych zobacki na spodnich stranach obou pfevodovek. Tim se kryci liSta uvolni a jednodu$e odejme z

horniho profilu Zaluzie.

shadeon
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Horizontalni zaluzie

Zaluzii piilozime na horni profil okna a Do spodniho profilu navrtdme otvory pro Fixaéni strunu s uzlikem vsuneme do otvoru
vystfedime. Do pfedvrtanych otvordi v ramu upevnéni fixace (pro plast @ 2,4 mm, pro a zajistime kolikem. Strunu napneme
okna nasadime Srouby a dotahneme. dievo @ 4 mm) do otvoru @ 4mm smérem nahoru.

veSroubujeme fixaéni Srouby.

Strunu napneme pfes horni koncovky, Na strané ovladani navrtame otvory pro Po krajich horni liSty nacvakneme krytky a
zajistime koliky a pfebyteCnou strunu upevnéni aretace fetizku. Do vyvrtanych tim je montaz dokoncena.
ustfihneme. otvord vlozime Srouby a aretaci utdhneme.

Poté nacvakneme krytku.

MONTAZ ZALUZIE PRIM (varianta pfi podsazeni zasklivaci listy):

0=

V pfipadé podsazeni zasklivaci listy vci kfidlu okna je nutno pfi montazi Zaluzie PRIM pouZit dvou korkovych podlozek umisténych nad sebou
v rozich zasklivacich list. viz. obr.

Shadeon




ZAKLADNi BAREVNE SLADENI

Ke vsem odstiniim lamel dle vzorniku (kromé P14 a 716), se dodava vse ostatni BILE, (kryci lista, horni profil, dolni

profil, fetizek, zebricek, textilni paska a ostatni komponenty).

Lamely: vSechny odstiny lamel kromé P14 a 716 - horni a dolni profil v bilé barvé
- fetizek, zebficek a textilni paska v bilé barvé
Lamely: P14 a 716 - horni a dolni profil v bilé barvé

- fetizek v bilé barvé
- Zebficek a textilni paska v hnédé barvé

CELKOVE BAREVNE SLADENI
Nabizi devét odstin(i LAKOVANYCH a $est dekorti RENOLITOVYCH félii na kryci listy, horni profily a dolni profily, ke

kterym jsou nadefinovany odpovidajici barvy dalSich komponenti véetné odstinti lamel.

Lamely: 1, 65, 266, 285, 872, 279, 8107, 17, 58, - horni a dolni profil 9 odstind laku
103, 104, 713, 714, 700, P14, 716 - fetizek, Zebficek a textilni paska jsou barevné sladény
Lamely v imitaci: W91, W92, W93, W94, W95, W96, W97, W98

Lamely v imitaci: W91, W92, W93, W94, W95, W96, W97, W98 - horni a dolni profil 6 dekorl renolitovych folii
- fetizek, zebficek a textilni paska jsou barevné sladény

Lamely: v3echny vy8e neuvedené odstiny lamel - horni a dolni profil v bilé barvé
- fetizek v bilé barvé
- Zebfigek a textilni paska jsou barevné sladény

INDIVIDUALNi BAREVNE SLADENI

Neodpovida zadnému vyse uvedenému typu barevného sladéni, umoziiuje jakoukoliv kombinaci nabizenych odstinu

lamel, krycich list, horniho profilu, dolniho profilu, fetizku, zebficku a textilni pasky.

Lamely: vSechny odstiny dle vzorniku - v§echny nabizené odstiny a renolitové polepy
krycich list, horniho profilu, dolniho profilu, fetizku,
Zebficku a textilni pasky.

PFi objednani je nutno PRESNE NADEFINOVAT na objednavkovém listé:
- barvu horniho a dolniho profilu (kolonka barva profil(i)

- barva Zebficku a textilni pasky (kolonka poznamka)
- barvy ovladacich a montaznich komponent (kolonka poznamka)
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- Zaluzie Isoline

- Zaluzie Isoline Loco
- Zaluzie Isoline Prim
- Zaluzie Isoline Eco
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